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Plus de 40 ans d’expertise

Acteur de référence des solutions de sécurisation des fouilles et de la distribution de matériel 
topographique, la marque Geoxium est né du rapprochement des sociétés Sollase et France Blindage 
Topographie.

Fondée en 1979 et historiquement basée à Toulouse, Sollase est présente dans la moitié Sud de 
l’hexagone. Créée en 1984, France Blindage Topographie est surtout présente dans la moitié Nord et 
au Luxembourg. Grâce à ce rapprochement stratégique, Geoxium propose une offre unique sur ses 
marchés, partout en France.

Geoxium est une marque du groupe BTC, acteur de référence spécialisé dans la mise à disposition de 
matériels et de services dédiés à la sécurité et la productivité des acteurs du BTP. Il s’articule autour 
d’un pôle coffrage, avec Piazza Coffrages, d’un pôle blindage et topographie, avec Geoxium, et d’un 
pôle dédié aux installations temporaires de chantiers (grues à montage automatisé et installations 
électriques), avec Cuvelier. Le Groupe BTC s’appuie sur un réseau de 16 agences en France et réalise 
un chiffre d’affaires de 40 M€. Avec cette offre unique sur le marché, le groupe BTC remplit sa mission 
d’améliorer la sécurité et la productivité des acteurs du BTP.

Historique

Notre mission

Nos valeurs

Sécurité
Nous sommes garants de la sécurité sur vos 
chantiers. Nous travaillons en partenariat avec 
les marques les plus réputées, garantissant 
ainsi des produits d’une fiabilité inégalée et 
un savoir-faire incontesté. Notre réputation 
repose sur la grande qualité de nos produits, 
notre réactivité et notre expertise en matière 
de solution de sécurisation des fouilles 
(Tranchées).

Fiabilité
Nous sommes une équipe passionnée, forgée 
par l’expérience et guidée par une ambition 
commune : vous offrir la meilleure expérience 
possible. Nous croyons en l’importance 
de l’écoute. Nous prenons le temps de 
comprendre vos besoins spécifiques afin de 
vous proposer des solutions sur mesure. Notre 
professionnalisme à toute épreuve garantit 
que vous obtiendrez le matériel adéquat pour 
mener à bien vos chantiers.

Technicité
Nous ne faisons aucun compromis en matière 
de qualité. En utilisant des outils de dernière 
génération, nous sommes en mesure de vous 
offrir une efficacité et une rapidité inégalées 
sur vos chantiers. Notre expertise technique 
est notre marque de fabrique, et nous mettons 
un point d’honneur à rester à la pointe de 
l’innovation, vous offrant ainsi une expérience 
sans égale.

Engagement
Notre engagement envers vous est sans 
faille. Nous nous engageons à vous fournir 
le meilleur matériel possible, mais surtout à 
vous accompagner tout au long du processus. 
Nous ne nous contentons pas de vendre des 
produits, nous construisons des partenariats 
solides et durables.

Geoxium Blindage

Avec 350 000 chantiers de sécurisation de fouilles à son actif, Geoxium Blindage a pour mission 
d’accompagner ses clients dans toutes les phases de leur projet, de la conception à la pose. Cette 
dimension conseil constitue pour les clients et les parties prenantes une précieuse valeur ajoutée 
dans un domaine vital : celui de la sécurité des personnes.

Geoxium Topographie

Grâce à sa parfaite connaissance terrain, Geoxium Topographie a pour mission d’accompagner les 
professionnels (géomètres-topographes, conducteurs de travaux, paysagistes, bureaux d’études, 
bâtiment, industrie...…) dans le choix des solutions et marques les mieux adaptées à leur besoin, et 
d’assurer la maintenance de leur matériel quel que soit la marque.

Geoxium Training

Assurer une formation théorique et pratique aux professionnels impliqués dans les chantiers de 
blindage de tranchées.
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L’ADN du groupe Geoxium est basé sur l’expertise, le conseil, 
le service et la formation.

Geoxium Blindage intervient en amont des projets, en liaison avec 
les bureaux d’études de ses clients, afin d’apporter les solutions de 
blindage de tranchées les mieux adaptées. 

Distributeur exclusif du fabricant allemand SBH, Geoxium 
Blindage propose une gamme complète (bois, aluminium et acier) 
permettant de sécuriser des fouilles allant de 0,60 à 10 mètres de 
profondeur, disponible à la vente ou en location. 

La vente peut être accompagnée d’un contrat d’entretien annuel 
garantissant ainsi une durabilité optimale. Dans le cadre d’une 
location, Geoxium propose toute une gamme de services à forte 
valeur ajoutée. Notre offre de location est adossée à un réseau 
constitué de 16 agences en France et au Luxembourg, garantissant 
une grande réactivité.

Nos métiers

solutions de blindage

formation

Geoxium Training est une marque de Geoxium dédiée à la formation et 
reconnue organisme de formation par Pronéo et Qualiopi, qui propose 
quatre modules de formation.

laser et topographie

Geoxium Topographie sélectionne les 
meilleurs fabricants de lasers et matériels de 
topographie. Nos experts sauront vous guider 
sur le choix des solutions les mieux adaptées 
à votre activité et à vos chantiers. Grâce à 
ses partenaires historiques Geomax, Topcon 
Positionning et Spectra Precision, Geoxium 
Topographie peut répondre à toutes les 
demandes en matière de précision, grâce une 
gamme complète. Les entreprises de travaux 
publics et de bâtiments y trouveront donc leur 
compte au travers de lasers de canalisation, 
rotatifs horizontaux, simple et double pente. 
Ce matériel est disponible en location ou à la 
vente.

Geoxium propose également une 
gamme complète de matériel de 
topographie, de marque Geomax et 
Topcon. L’ensemble des professionnels 
concernés y trouveront le matériel 
adapté, du niveau de chantier à la 
station totale robotisée en passant 
par le récepteur GNSS. Geoxium 
Topographie dispose dans ses 
agences d’un atelier Service Après-
vente équipé de bancs de contrôle afin 
notamment de garantir la calibration et 
l’entretien des appareils.
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Geoxium Training est la marque du groupe Geoxium dédiée à la formation. 
Elle est officiellement reconnue organisme de formation.

Geoxium est certifié pour ses actions  
de formations par Pronéo et Qualiopi

•	 Appliquer les principes de base de la 
topographie

•	 Mettre en station un niveau de chantier, 
calculer et relever des points de niveau

•	 Mettre en station un laser de canalisation et 
paramétrer une pente (positive ou négative)

•	 Calculer des points de niveau et lire un plan 

•	 Distinguer les différents types de niveaux 
rencontrés sur chantier

•	 Reporter un point de niveau depuis un point 
de référence

•	 Être capable de vérifier rapidement si un 
niveau est correctement réglé ou déréglé

Module de formation Topographie
Niveau de chantier et laser canalisation

1 jour 
8-10 stagiaires

À l’issue de la formation le stagiaire sera capable de réaliser tous travaux avec les différents types 
de blindages, en toute connaissance des règles de sécurité.

Formation théorique
•	 Appliquer la réglementation en vigueur sur la 

sécurisation des fouilles 
•	 Identifier les différents types de caissons, leurs 

utilisations et leur valeur ajoutée
•	 Respecter les normes et réglementations 

concernant les écrans de soutènement 

Formation pratique
•	 Effectuer le montage et assurer la mise en œuvre « dans les règles de l’Art » des blindages 

caissons
•	 Réalisation et application des différentes techniques de poses des blindages caissons

•	 Choisir et mettre en place le matériel adapté 
au chantier

•	 Analyser les risques liés aux fouilles et mettre 
en place les mesures de prévention

•	 Identifier et comprendre les conséquences 
physiques et psychologiques 

•	 Utiliser et appliquer les techniques adaptées 
pour la mise en place du blindage caisson

Module de formation
Faible profondeur

1,5 jours 
8-10 stagiaires

•	 Blindage de tranchée (Caisson & Coulissant)
•	 Dispositif antichute (Garde-corps)
•	 Dispositif d’accès fouille (Magnetop / échelle 

à crinoline)
•	 Moyens de manutention des blindages 

(Elingue chaîne / Pince à palplanche / Outil 
d’aide au montage)

•	 Dispositif de franchissement  
(Plaque de passage / passerelle piétonne)

•	 Présentation des différents chantiers via la 
vidéo / Photos ou la VR

•	 Maquette pédagogique d’un caisson  
et blindage coulissant

Journée de sécurité 
« Safety day »

0,5 - 1 jour 
8-10 stagiaires

Présentation des différentes solutions de sécurisation de fouille

Formation théorique
•	 Appliquer la réglementation en vigueur sur la 

sécurisation des fouilles 
•	 Identifier les différents types de blindages 

coulissants, leurs utilisations et leur valeur 
ajoutée 

•	 Respecter les normes et réglementations 
concernant les écrans de soutènement 

Formation pratique
•	 Effectuer le montage et assurer la mise en œuvre « dans les règles de l’Art » des blindages 

coulissants
•	 Réalisation et application des différentes techniques de poses des blindages coulissants

•	 Choisir et mettre en place le matériel adapté au 
chantier 

•	 Analyser les risques liés aux fouilles et mettre 
en place les mesures de prévention

•	 Identifier et comprendre les conséquences 
physiques et psychologiques

•	 Utiliser et appliquer les techniques adaptées 
pour la mise en place des blindages coulissants

Module de formation
Grande profondeur

2,5 jours 
8-10 stagiaires

Formation théorique (1 jour)
•	 Appliquer la réglementation en vigueur sur la 

sécurisation des fouilles 
•	 Identifier les différents types de blindages, 

leurs utilisations et leur valeur ajoutée
•	 Respecter les normes et réglementations 

concernant les écrans de soutènement 

Formation pratique (2 jours)
•	 Effectuer le montage et assurer la mise en œuvre « dans les règles de l’Art » des différents 

blindages
•	 Réalisation et application des différentes techniques de poses des blindages

•	 Choisir et mettre en place le matériel adapté 
au chantier. 

•	 Analyser les risques liés aux fouilles et mettre 
en place les mesures de prévention 

•	 Identifier et comprendre les conséquences 
physiques et psychologiques 

•	 Utiliser et appliquer les techniques adaptées 
pour la mise en place du blindage

Module de formation
des encadrants

3 jours 
8-10 stagiaires
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Services en amont du chantier Services pendant le chantier

Services à la fin du chantier

Sécurité

Assistance à la rédaction de 
cahier des charges auprès 
des collectivités

Dans le cadre d’un projet appel d’offres, 
Geoxium accompagne les services   techniques 
des collectivités dans l’élaboration de leur 
cahier des charges. Une étude préalable des 
sols est souvent indispensable.

Les enjeux de sécurité doivent être pris en 
compte en amont du projet. Fort de son 
expérience de 350 000 chantiers de blindage, 
Geoxium saura vous accompagner sur cette 
question cruciale, sur laquelle la législation est 
de plus en plus exigeante.

Conseil

Caisson ou blindage coulissant, bois, 
aluminium ou acier, vente ou location, 
législation, contexte géologique : les experts 
Geoxium vous accompagnent dans le choix de 
la solution la mieux adaptée. Geoxium Training 
propose également une formation qualifiante 
pour la pose de blindage, certifiée Qualiopi.

Bureau d’études

Doté des outils de modélisation les plus 
performants, le bureau d’étude Geoxium 
assure l’analyse les données de votre chantier, 
la réalisation des plans de blindages intégrant 
l’ouvrage projeté, le dimensionnement des 
blindages, les notes de calculs ainsi que les 
conseils méthodologiques de mise en œuvre 
des blindages.

Transport

Fort de son réseau de 16 agences réparties 
dans toute la France et au Luxembourg,  
Geoxium assure le transport et la livraison sur 
site.

Pompage

Il arrive fréquemment que la présence d’eau 
apparaisse lors des fouilles. Geoxium propose 
des solutions de drainage et de pompage 
adaptées.

Hot Line

Pendant toute la durée du chantier, Geoxium 
met à votre disposition une hotline pour 
répondre à toute question ou besoin 
d’assistance.

Démontage et enlèvement

En fin de chantier, Geoxium peut vous assister 
pendant le démontage des blindages, ainsi 
que l’enlèvement.

SAV

Si vous avez opté pour l’achat d’une solution de 
blindage plutôt que pour la location, Geoxium 
assure la maintenance et la rénovation de vos 
équipements dans ses 16 agences.

Mise en œuvre des blindages 
et assistance technique

Effectuer la mise en œuvre des blindages dans 
les règles de l’art est une nécessité absolue 
pour la sécurité des personnes. Grâce à son 
équipe de techniciens expérimentés, Geoxium 
vous accompagne dans la mise en œuvre des 
solutions de blindage de tous vos chantiers, 

du plus simple au plus complexe. Cette 
prestation à vos côtés et en totale collaboration 
avec vos personnels, vous garantit une 
utilisation et mise en œuvre optimale du 
matériel de blindage de tranchée.

Financement (vente)

Nous proposons des solutions de financement 
sans limite d’investissement et sur des durées 
adaptées.
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Ils nous font confiance

Chantier LMTP - Roanne (42)

Chantier SADE - SIVOM - Mulhouse (68)

Chantier STB BACHEVALIER (30)

Chantier SIREMS - Station-service Total - Lormont (33)

Chantier Fonton TP - Portet-sur-Garonne (31)
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• �Assurer la sécurité des travailleurs dans les tranchées
• �Apporter une double fonctionnalité au blindage : 

pose d’élément après protection et coffrage pour du coulé en place
• �Améliorer la rentabilité du chantier
• �Réduire le volume de déblai et de remblai

Quand les systèmes de blindage sont-ils mis en place et quelle est leur utilité ?
La protection contre les accidents dans les tranchées

Le blindage doit dépasser
du sol de 15 cm minimum.

Les buts et avantages
du blindage à grande surface

Toute excavation non blindée représente un 
danger pour les personnes qui travaillent sur ces 
chantiers. Être enseveli sous les décombres d‘une 
fouille est aussi plus dangereux qu‘un accident 
d‘avalanche.
Par conséquent, la législation prévoit et prescrit 
les systèmes de blindages pour les travaux en 
fouille (sans talutage).
Suivant les conditions in situ, il est impératif
de sécuriser la fouille avec du blindage. 
Les systèmes SBH à grande surface sont donc 
tout à fait adaptés.
Ces derniers, avant leur commercialisation,
ont été doublement contrôlés, d’une part, par 
l‘Association Professionnelle pour le Génie Civil 
(TBG)(2), d‘autre part par le Centre Agréé de 
Contrôle Technique (TÜV)(1). 
Ceci représente un gage de qualité élevée et 
apporte la preuve d’une sécurité optimale pour les 
personnes sur les chantiers.

L’obtention de ces certificats de conformité 
est le résultat de nombreux calculs et essais du 
bureau d’études SBH.
En plus de la pression du sol, les systèmes
de blindage doivent reprendre les charges 
induites par la circulation routière, ferroviaire, 
ainsi que celles des fondations des édifices 
environnants.
Pour cette raison, ils doivent être dimensionnés 
et installés suivant les prescriptions de SBH.
Aussi, nous vous recommandons de consulter, 
pour les travaux dans un contexte sensible, 
nos bureaux d’études afin qu’ils établissent les 
calculs spécifiques aux chantiers.

(1) TÜV : Technischer Überwachungs-Verein =

Centre Agréé de Contrôle et de Certification Technique

(2) TBG : Tiefbaugenossenschaft =

Association Professionnelle pour le Génie Civil
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Environ 33% des coûts globaux d’un projet de canalisation 
doivent être consacrés aux excavations blindées.

C’est une part importante du budget pour une structure 
placée temporairement sur le chantier.
Cette part élevée des coûts d’utilisation de blindage peut 
être optimisée lors de la procédure d’appel d’offres, en 
fonction du matériel utilisé et afin d’éviter de travailler dans 
l’urgence pendant la phase chantier.
Le boisage, méthode traditionnelle de soutènement, est de 
nos jours une solution encore employée, et reste très utile 
dans le cas des jonctions transversales entre panneaux de 
blindage et dans les zones de forte concentration de réseaux 
concessionnaires.

Cependant, l’utilisation du blindage par cloisonnement avec 
palplanches permet une sécurisation du chantier et apporte 
un gain de rentabilité au chantier.
L’entreprise Geoxium dispose de systèmes de blindage pour 
réaliser des fouilles différentes en optimisant les coûts de 
structure et en sécurisant les chantiers.
Compte tenu des coûts salariaux et des frais annexes, la 
solution la plus rentable économiquement est le blindage à 
grande surface SBH.
C’est pourquoi, nous vous proposons des systèmes adaptés 
aux différentes conditions de chaque chantier.

le blindage à grande surface : 
un procédé de travail rentable

Les systèmes de blindage doivent 
reprendre les charges induites par la 
circulation routière, ferroviaire, ainsi 
que celles des fondations des édifices 
environnants.

La solution rentable pour la sécurité : 
les systèmes de blindage à grande 
surface SBH.

Le boisage, méthode traditionnelle 
de soutènement, est un procédé 
fastidieux et coûteux notamment 
en temps de réalisations.
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Critères de choix du blindage

Quels sont les critères à prendre en compte dans le choix du système de blindage ?

• �La profondeur de la fouille et le tracé de la tranchée
• �La nature du sol
• �La présence de la nappe phréatique, de réseaux concessionnaires
• �La nature des surcharges environnantes (circulation / édifice / talus)
• �La longueur et le diamètre des tuyaux à poser

La pression du sol augmente en fonction de la 
profondeur de la tranchée.
Les autres facteurs importants qui influencent la 
valeur de la grandeur de la pression du sol sont :

• La nature du sol
• Le niveau de la nappe phréatique
• �Les charges liées à la circulation routière et 

ferroviaire
• �Les charges liées aux fondations des édifices 

avoisinants, ou talus existant, etc.

Si aucune installation sensible n’est à prendre en 
compte, il est possible d’établir la pression du 
sol selon le graphique ci-après. Les valeurs des 
pressions indiquées ont été calculées par le TBG 
(2) (Association Professionnelle du Génie Civil en 
Allemagne).
Elles prennent en considération une valeur 
moyenne du poids volumique du sol et une charge 
de circulation latérale de 20kN / m ² à 1m du bord 
de la fouille.
Pour la plupart des projets de blindage, ces valeurs 
de pressions peuvent être appliquées.

Cependant lorsque le danger d’éventuels 
tassements est pressenti, il est nécessaire 
de réaliser des calculs statiques spécifiques 
pour s’affranchir des désordres sur les édifices 
avoisinants, exposés aux phénomènes de 
tassement et de décompression de sol.
La société Geoxium est à la disposition de ses 
clients pour vérifier les solutions envisagées.

pression du sol

1m

2m

3m

4m

5m

6m

7m

8m

11,9

17,5

23,0

28,6

34,1

39,7

bC

d

La pression du sol croît avec la 
profondeur de la fouille.
Il est possible d’établir la pression du 
sol dans la plupart des cas à l’aide du 
graphique ci-dessous.

Pression du sol calculée en kN/m²

Le diamètre du tuyau détermine la hauteur et la 
largeur requises de la tranchée et, par similitude, 
la longueur, le nombre, ainsi que l’agencement 
des vérins. Il est nécessaire aussi d’intégrer dans 
le calcul de cette hauteur, le lit de pose du tuyau 
ainsi qu’un espace de travail suffisant. De même, 
plus les vérins inférieurs sont positionnés bas, 
plus le système pourra reprendre les efforts de 
poussée (moment de flexion dans les panneaux 
minimisés) et par conséquent limitera la 
déformation des panneaux latéraux.
En outre, lors de l’utilisation de blindage 
coulissant, la hauteur libre de passage du tuyau 

longueur et diamètre des tuyaux

largeur de travail

Il faut prendre en compte pour déterminer la largeur 
de travail, l’espace nécessaire de chaque côté du 
tuyau ainsi que le compactage des matériaux de 
remblai. La largeur de travail comprend la longueur 
des vérins et détermine le nombre de rallonges de 
vérins nécessaires.
La largeur libre de passage minimal pour les 
tranchées ayant un espace de travail libre d‘accès 
est fixée par les prescriptions de mesure des normes 
de l‘industrie allemande DIN 4124.
Les largeurs de tranchées données dans ce tableau 
respectent les minimums prescrits par la norme 
EN1610.

Pour le calcul de la largeur de tranchée, prendre 
le diamètre extérieur du tuyau ; en cas de tuyaux 
à section non circulaire, prendre la largeur 
maximale du tuyau.

Diamètre tuyau
extérieur d

[m]

Largeur
intérieure min. bC

[m]

jusqu‘à 0,40 bC = d + 0,40

0,40 jusqu‘à 0,80 bC = d + 0,70

0,80 jusqu‘à 1,40 bC = d + 0,85

plus de 1,40 bC = d + 1,00

Les tranchées de pose de canalisations et de 
fouilles doivent assurer suffisamment d’espace de 
travail aux ouvriers travaillant dans les tranchées. 
La longueur des vérins et le nombre de rallonges 
s’établissent d’après le diamètre du tuyau.

Exemple d’utilisation du système RS 750 :

Profondeur	 6,00 m
Longueur du panneau	 3,50 m
Largeur de tranchée	 3,00 m
Hauteur libre de passage
du tuyau	 3,54 m

Le blindage coulissant permet un réglage 
progressif de la hauteur libre nécessaire.
Ce système est recommandé pour de grandes 
largeurs de tranchées et en cas de pression de 
sol élevée.

peut être réglée progressivement selon les 
exigences du chantier. Cette hauteur est 
fonction de la profondeur de la tranchée, de la 
longueur des panneaux et de la largeur de la 
tranchée.
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Exemple pratique :
avec le système coulissant RS750

Profondeur de fouille	 6,00 m
Longueur de panneau	 3,50 m
Pression su sol admissible	 51,6 kN/m2
Pression selon le TBG	 34,1 kN/m2
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longueur des panneaux

La longueur du tuyau détermine l’écart minimum 
entre les vérins ainsi que la longueur des panneaux. 
La longueur maximale du tuyau est indiquée dans les 
instructions techniques du système de blindage.
La pression du sol par mètre carré de sol est un 
paramètre important pour la capacité de charge 
admissible des panneaux. Ainsi, la charge limite est 
proportionnelle à la longueur des éléments.
Plus les panneaux sont longs, moins ils pourront 
reprendre des charges de poussées élevées et 
plus grande sera la valeur du moment de flexion au 
milieu du panneau. Si ces déformations doivent être 
réduites, il faut orienter le choix vers des panneaux 
plus épais ou plus courts.

Forces de traction
approximatives

Caisson standard
Série 600

Système coulissant
RS750

Pression du sol e 23kN/m2 23kN/m2

Surface de frottement A
(longueur x hauteur)

14,0m2

3,50m x 4,00m
8,4m2

3,50m x 2,40m

Indice du Coefficient de
frottement μ = 0,5

Formule de calcul : F = e x 
A x μ

161kN
≈ 16t

96,6kN
≈ 9,7t

 seulement 60%

La force de traction est proportion-
nelle à la surface de fr ottement et à 
la pression du sol. Plus la profondeur 
augmente, plus ces valeurs augmen-
tent. Nous conseillons donc le caisson 
jusqu’à 4 m de profondeur et au-delà 
l’utilisation d’un  système coulissant.

Au-delà de 4 m 
de profondeur

©
 S

B
H

, G
er

m
an

y

Jusqu’à 4 m 
de profondeur
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Jusqu’à 4 m
de profondeur

profondeur de tranchée 
et choix du système de blindage

Blindage par caisson ou blindage coulissant ?
 
La profondeur de la tranchée orientera le choix de votre 
système. Cependant nous vous conseillons de fixer la limite à 
4 mètres de profondeur.
En ce qui concerne les éléments de blindage il est 
théoriquement possible d‘installer le caisson de base puis le 
caisson rehausse pour atteindre une profondeur de 6 m.
En outre, le processus d‘extraction implique de ne plus 
pouvoir soulever les caissons du fait des grandes forces de 
frottement, de l‘adhésion du sol contre le panneau et du poids 
élevé des éléments.
Les deux panneaux opposés du caisson étant reliés par des 
vérins réglables, le caisson décrit un parallélogramme lors de 
la mise en terre par havage ou lors de l’extraction.
À chaque mouvement unilatéral vers le haut ou vers le bas, 
les panneaux se libèrent alternativement et doivent être, 
ensuite, de nouveau pressés contre la paroi. Cela change 
continuellement la largeur du caisson.

Il en va autrement pour le système de blindage 
coulissant. Chaque élément de blindage 
est installé ou extrait individuellement et 
parallèlement l’un à l’autre. La largeur du 
blindage est constante. 

Dans ce cas, vous retirez les panneaux au fur 
et à mesure que le processus d‘extraction 
progresse, tout en réduisant les forces de 
frottement et d‘adhésion.

La force de traction est proportionnelle à 
la surface de frottement et à la pression du 
sol. Plus la profondeur augmente, plus ces 
valeurs augmentent.
Nous conseillons donc le caisson jusqu’à 4 
m de profondeur et au-delà l’utilisation d’un 
système coulissant.

Au-delà de 4 m 
de profondeur
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les calculs statiques : un service geoxium

Geoxium vous assiste pour des solutions adaptées à des chantiers spécifiques, 
et pour établir des calculs statiques relatifs à vos projets.

Quelles données sont nécessaires ?

Pour une vérification statique conforme au 
chantier, les facteurs d’influence ainsi que les 
relevés sur le chantier, sont pris en compte.

Geoxium a élaboré pour cela un questionnaire 
pour recenser toutes les données relatives au 
chantier.
De là, sont établies les solutions optimales de 
soutènement ainsi que les calculs statiques.

Nous pouvons vous apporter toute notre 
expérience dans la mise en œuvre du matériel 
sur site, ainsi que dans la réalisation de 
projet spécifique demandant une technicité 
particulière dans un environnement complexe.

Profondeur :

Distance en bas :

Charge du trafic :

Existant :

Diamètre
intérieur :

Charge des fonds :

Profil / nature du sol :

Largeur :

Largeur :

Distance en haut :

Distance :

Longueur de panneau :

Hauteur de panneau :

Nombre de module :

Longueur 
Ouvrage 
(L x l x H) m :

Écart des fonds :

Profondeur de nappe 
phréatique :

Eau de 
ruissellement :

Profondeur :

Hauteur du tuyau :

Hauteur du talus :

Largeur :

T

aB

FL

Ø

FF

BF

b

aB

aL

L

H

n

LR

aF

TW

oui

location

non

achat

tF

hc

hB

bL

description du chantier

tranchée

talus

trafic

système de blindage

matière

fondations

caractéristiques du sol γ/φ’/C’

votre projet : aide au choix en ligne

bC

ø

baL

FL FF

bF

tF

aF

 aB

 aB

hB

T

hC

C
O

U
P

E
 T

R
A

N
SV

E
R

SA
LE

bL
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Diamètre intérieur :

Matière :

Chargé : oui non

description de l’ouvrage enterré

Geoxium vous aide à choisir les produits 
adaptés à vos besoins grâce à un 
questionnaire personnalisé. 

Scannez le QR code pour accéder 
à l’aide au choix  !
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Comparatifs des systèmes de blindage

Blindage
rapide

hydraulique

Blindage
aluminium

Blindage
léger Caisson Caisson pour tuyau

à gros diamètre

Caissons spéciaux

Caisson 
regard

Caisson 
tractable

Conseillé
jusqu’à 
2,00 m

Conseillé
jusqu’à 
2,40 m

Conseillé
jusqu’à 
3,00 m

Conseillé jusqu’à
4,00 m

Conseillé jusqu’à
4,00 m

Conseillé jusqu’à
4,00 m

Conseillé jusqu’à
3,00 m

Caisson léger
Caisson 
spécial
Caisson 
standard

Super-caisson
Maxi box

Caisson à étaiement
coulissant

Pour regard de
canalisation

Pour les
travaux en

terrain dégagé

Moyens à mettre en œuvre

Aucun Mini-pelle
hydraulique

Pelle sur
pneus

Pelle sur pneus
ou sur chenilles

Pelle sur pneus
ou sur chenilles

Pelle sur pneus
ou sur chenilles

Pelle sur 
chenilles

3 - 9 t 9 - 13 t

Caisson seul
12 - 18 t

Avec rehausse
18 - 30 t

18 - 30 t 18 - 30 t 30 - 50 t

2m

1m

4m

3m

6m

5m

8m

7m

10m

9m
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Sols à ancrage solide :
INSTALLATION PAR POSE

DIRECTE APRÈS EXCAVATION

Sols non solides :
INSTALLATION 
PAR HAVAGE

Autres produits
Geoxium

Blindage coulissant Canalisations transversales

Palplanches Pince à 
tuyauxSimple glissière Double glissière Guide

palplanches
Machine à blinder 

Pressbox

Conseillé 
jusqu’à
3,80 m

Conseillé jusqu’à
7,60 m

Conseillé jusqu’à
6,00 m

Conseillé jusqu’à
7,00 m

A combiner  
avec les

palplanches KD6/8

Mise en place des
caissons par pression

hydraulique

Nous consulter 
pour plus 

d’informations.

Pelle sur pneus
ou sur chenilles Pelle sur chenilles Pelle sur pneus Pelle sur pneus

ou sur chenilles

18 - 30 t

Jusqu’à une 
profondeur de 6,20 m

24 - 31 t
Au-delà d’une 

profondeur de 6,20 m
30 - 50 t

9 - 13 t

18 - 30 t
+ grue de 80 t pour 

installation
et retrait de la machine

KD6/8

Type LP

OMEGA

Type Z
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Dispositifs de sécurité

gardes-corps provisoire

Logistique optimisée

GEOXIUM vous permet d’acquérir et de personnaliser à 
vos codes couleurs (suivant quantitatif) et à votre logo, 
ce qui sera un outil sécuritaire marketing fort et pertinent.
• Panier de rangement en acier galvanisé à chaud de 32 
garde-corps complets
• Panier gerbables et démontables, empilement maximum 
3 paniers pleins sur sol plat et compacté.
• Levage par fourche ou par boucles de levage

Emprise au sol des garde-corps stockés dans les paniers 
(en ml utile de protection périphérique) :
150 ml = 3,5 m2
450 ml = 10,5 m2
900 ml = 21 m2 1800 ml = 42 m2

Une exclusivité Geoxium

Sécurisation optimale
Manutention et pose facilitées
Poids très léger
100% recyclable
Logistique optimisée
Production décarbonée

Conformité du produit

• Conforme à la norme européenne EN-13 
374+A1 Classe A et B – PV VERITAS
• Conforme aux référentiels français de 
conception et de mise en œuvre des garde-
corps grillagés
• Tests de résistance aux UV par vieillissement 
accéléré
• Tests en soufflerie de résistance aux vents 
violents en pression et en contre-pression + 
tests de mise en charge
• Tests de résistance au nettoyage par appareil 
haute pression 1000 bars
• Test à la flamme

Mise en œuvre intuitive

• Les potelets métalliques se mettent en place 
dans les pinces fixées sur le blindage.
• Les fourreaux en PEHD (1,3 kg) s’emmanchent 
sur les potelets métalliques. Le système de 
verrouillage des fourreaux sur les barrières 
interdit l’assemblage sur des potelets qui ne 
seraient pas entièrement emboités dans la 
réservation ou le percement.

Impact visuel

• Vu de l’extérieur, le design du garde-corps 
GEOXIUM placé sur le haut du blindage, 
impacte fortement la tranchée et participe au 
sentiment de prise en compte significative de la 
sécurité générale.
• Vu de l’intérieur, pour les opérateurs ou les 
visiteurs du chantier, garde-corps GEOXIUM 
renforce le sentiment de sécurité contre les 
chutes de personnes ou d’objets et libère 
l’appréhension du risque lors des déplacements 
en bordure de rive des planchers.
• GEOXIUM vous permet d’acquérir et de 
personnaliser à vos codes couleurs (suivant 
quantitatif) et à votre logo, ce qui sera un outil 
sécuritaire marketing fort et pertinent.

Propriété ergonomiques

• Aucun risque de lésions corporelles par perforation ou lacération cutanée, toutes les arêtes des 
composants sont arrondies y compris la tête du potelet métallique protégé par un bouchon en PEHD 
en forme d’ogive
• Le faible poids de la barrière (10,7 kg) permet la manutention aisée par un seul opérateur sans 
altérer ses capacités physiques
• Le colisage vertical des barrières dans le panier permet une manipulation de celles-ci par 
glissement et limite ainsi le risque de TMS lié aux opérations de chargement/déchargement des 
barrières.
• Les barrières en PEHD (10,7 kg) s’emboîtent dans les doubles mâchoires des fourreaux. La forme 
asymétrique des mâchoires évite toute erreur de positionnement des barrières dans les fourreaux.
• L’emboîtement sur le principe d’assemblage type mortaise permet le coulissement horizontal de la 
barrière dans les fourreaux et autorise ainsi la variation de l’espacement entre les ancrages fixés au 
support (1,58 m maximum délimité par 2 ergots aux extrémités supérieures de la barrière).
• La tête de fourreau permet le maintien des barrières entre les mâchoires et le verrouillage de 
celles-ci après positionnement.
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Dispositifs de sécurité

gardes-corps

protection anti-chute

Désignation Poids
(kg)

Mâchoire pour garde 
corps + tube 9,66

Référence Désignation Poids (kg)

99 0078 230 Plateforme d'accès 165

99 0078 200 Barrière garde-corps 500 mm 16

99 0078 201 Barrière garde-corps 1500 mm 19

99 0078 202 Barrière garde-corps 2000 mm 22

99 0078 203 Barrière garde-corps 2500 mm 25

99 0078 204 Barrière garde-corps 3000 mm 28

99 0078 210
Support Barrière 60-160 mm (besoin = 2 

unités par barrière de 500 à 2500 mm et 3 
unités par barrière de 3000 mm)

13,2

99 0978 220 Potence avec câble 168,2

99 0078 223 Rack de Transport

échelle à crinoline

support d’échelle magnétique breveté « magnetop »

CARACTÉRISTIQUES

Dispositif simple et léger 
permettant le maintien d'une 

échelle conventionnelle à 
l'aide de plusieurs aimants, 

sur une surface métallique afin 
de sécuriser la montée ou la 

descente de l'utilisateur. 

Longueur : 514 mm
Largeur : 106 mm
Hauteur : 215 mm

Poids : 3 kg

Echelle à crinoline adaptée aux 
blindages de tranchées pour 
sécuriser l’accès des opérateurs 

Aimants de fixation

Axes de guidage

Guides pivotants

Ressorts de maintien
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passerelle piétonne 

CARACTÉRISTIQUES

• Passerelle piétonne composée d’un plancher 
anti-dérapant riveté en aluminium et de

2 garde-corps en acier Ø 28 mm
•	 Rampes d’accès incorporées

• Garde-corps repliables 
pour faciliter la manutention

• Largeur de passage : 1 m – Longueur 2,11 m
Poids : 41,25 kg

plaque de passage « plaque de chaussée » 

Désignation et  dimensions Poids
(kg)

4000*2000*30 mm 1867

3000*1500*30 mm 1043

2500*1250*30 mm 719

aimant de maintien des géotextiles / bidim 

Aimant COFRA 500

• Dimensions : L 155 mm - l 145 mm - h 80 mm 
• Tenue au glissement : TG 110 kg 
• Tenue à la traction : TT 310 kg

• Poids : 2,50 kg

Aimant FTN-63

Crochet magnétique Ø 63 mm, tient env. 110 kg
Force d’adhérence env. 110 kg (env. 1080 N)
Force de cisaillement env. 22 kg (env. 216 N)

planche de franchissement lowpro 15-10 

Trench Cover Languette
courte

Languette
longue

Code produit 0815 0375 0840

Largeur 1000 mm 150 mm 150 mm

Longueur 1500 mm 1000 mm 1500 mm

Hauteur 37 mm 35 mm 35 mm

planche de franchissement lowpro 23-05 

Intérieur Demi-rond Rack de 
rangement

Easilift
Handles

Code produit 0839 0726 0731 0730

Largeur 500 mm 700 mm 1613 mm 457 mm

Longueur 2300 mm 2300 mm 1779 mm 925 mm

Hauteur 85 mm 85 mm 908 mm 196 mm

planche de roulage en pehd 

Largeur 1m

Longueur 3m

Épaisseur 16mm

Poids 50kg

gaffe de guidage à manche télescopique

CARACTÉRISTIQUES

• Conçue pour rester à distance des charges 
lourdes lors des opérations d’élingages et de

manutention
• Efficace, léger, résistant, pratique 

• 5m de portée totale
• Poids : 1,9kg
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Caissons de blindage : mise en place 
directe avec excavation préalable

blindage rapide hydraulique

La mise en place directe du caisson n’est possible 
que si les conditions suivantes sont remplies :

• �Sol cohérent provisoirement
• �Chantier sans risque pour les avoisinants
• �Chantier non soumis aux risques liés à la circulation et aux canalisations existantes
• �Des affaissements peuvent être admis

Le caisson est mis en place jusqu’en fond de fouille 
pré-excavée. 

Lorsque la profondeur de fouille est supérieure à la 
hauteur du panneau de base, il faut assembler les 
éléments (caisson + rehausse) à l’extérieur de la 
fouille. L’ensemble complet est installé dans la fouille 
complètement excavée à l’aide de chaînes fixées 
aux œillets de manutention prévus à cet effet sur 
l’élément.
La longueur de la fouille ne doit pas dépasser la 
longueur du caisson.
La lacune entre le blindage et la paroi de la fouille 
doit être remblayée et compactée.
La partie supérieure du blindage doit dépasser d’au 
moins 15 cm le niveau du terrain !

De même, lors de l’extraction, les caissons sont 
retirés en une seule fois et posés parallèlement
à la fouille.

Un sol est considéré cohérent lorsqu’il n’y a 
pas d’éboulement significatif entre le début de 
l’excavation et la pose du caisson.

Longueur 

[m]

Profondeur 
maxi de 
fouille T

[m]

Hauteur             
du tuyau                

hc
[m]

Résistance       
du cadre 

hydraulique 
[kN/m]

Poids par 
cadre                                                                                                                                            
[kg]

1,50 1,50 0,56 23,5 33

2,10 2,00 0,56 23,5 40

Type
Largeur de travail bc [m] Largeur de fouille b [m] Force 

admissible
[kN]min.  max. min.  max.

1 0,45 0,68 0,49 0,72 53

2 0,55 0,88 0,59 0,92 53

3 0,65 1,08 0,69 1,12 53

4 1,00 1,60 1,04 1,64 53

  Panneau Pression 
du sol 

admissible 
[kN/m2]

Poids de 
chaque 
panneau

[kg]Longueur Hauteur

1,00 1,50 12,0 21

1,00 2,10 12,0 30

poteau alu panneau de bois bakelisé

étai hydraulique

SÉRIE 260
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Longueur 
panneau L

[m]

Longueur 
système LV

[m]

Hauteur 
blindage H

[m]

Passage libre  
de la longueur 
des tuyaux LC 

[m]

Hauteur libre 
de passage des 

tuyaux hC 
[m]

Pression du 
sol autorisée 

[kN/m2]

Poids étai 
B inclus 

[kg/caisson]

Poids 

[kg/puits]

1,50 1,50
1,72

0,60
1,20
1,80
2,40

1,18

1,58

1,32

0,71 32,6

95
185
250
320

130
250
370
485

2,00 2,00
2,22

0,60
1,20
1,80
2,40

1,68

2,08

1,32

0,71 26,5

110
215
295
380

160
305
450
600

2,50 2,50
2,72

0,60
1,20
1,80
2,40

2,18

2,58

1,32

0,71
21,6

120
240
340
435

185
360
535
710

3,00 3,00
3,22

0,60
1,20
1,80
2,40

2,68

3,08

1,32

0,71 17,5

135
270
380
490

215
420
620
825

panneaux tPL= 60 mm	

H

LC

h
C
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L
T

L

b
b
C

tPL

L V
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caissonplanche étançonnement

blindage léger en aluminium SÉRIE 250

Type
d‘étai

Largeur de travail bc
[m]

Largeur de tranchée b
[m]

Force
admissible

[kN]

Poids

[kg]min. max. min. max.

A 0,63 0,85 0,78 1,00 109 7,3

B 0,85 1,31 1,00 1,46 92 9,4

C 1,32 2,23 1,47 2,38 62 13,6

étai

poteau

Longueur poteau
LT [m]

Poids
[kg]

0,70 5,4

1,30 10,0

1,90 14,6

2,50 19,2

Poteau

BLINDAGE ALU 
Série 250

© SBH, Germany

puits
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Hauteur sous profil en C : 788 mm (Profil RTE)

Longueur
panneau

L
[m]

Hauteur
panneau

H
[m]

Longueur du
passage des

tuyaux LC
[m]

Hauteur libre 
de passage 

des tuyaux hC
[m]

Pression du sol 
autorisée

[kN/m²]

Poids étai B 
inclus

[kg/caisson]

2,00

1,60
2,00
2,40
2,60 1,60 0,94 27,7

570
670
770
830

0,60
1,00

275
415

2,50

1,60
2,00
2,40
2,60 2,10 0,94 22,1

655
770
890
965

0,60
1,00

315
470

3,00

1,60
2,00
2,40
2,60 2,60 0,94 18,5

745
875
1010
1095

0,60
1,00

355
525

3,50

1,60
2,00
2,40
2,60 3,10 0,94 15,3

830
980
1130
1230

0,60
1,00

395
585

panneaux t
pl
 = 60 mm	

Type
Largeur de travail bc [m]   Largeur de tranchée b [m] Force 

admissible
[kN]

Poids

[kg] min. max.  min. max.

A 0,53 0,73 0,66 0,86 160 14,2

B 0,71 1,07 0,84 1,20 147 16,9

C 1,05 1,65 1,18 1,78 124 20,9

D 1,50 2,10 1,63 2,23 107 23,6

E 1,88 2,48 2,01 2,61 92 25,8

F 2,48 3,08 2,61 3,21 69 29,3

étais

blindage léger SÉRIE 100

h
C

L
T

L

b
b
C

tPL
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Caissons de blindage : 
mise en place par havage
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Montage du caisson de base

Pré-excaver une profondeur maximum de 1,30 m et 
une longueur n’excédant pas celle du blindage.  La 
pré-excavation doit se faire selon le type de sol et 
en respectant les dispositions de sécurité.
Fixer les chaînes aux œillets de manutention situés 
sur les montants des panneaux de base. Déposer le 
caisson pré-monté dans le tronçon de la tranchée 
et l’enfoncer. La lacune entre le blindage et la paroi 
doit être remblayée et compactée.

Il est formellement interdit de pénétrer  
dans la fouille pendant cette phase.

Excaver environ 0,50 m et enfoncer alternativement 
chaque panneau latéral.
Un enfoncement limité en profondeur à chaque 
étape garantit une meilleure utilisation du blindage.
Ne pas enfoncer de plus de 0,50 m à la fois 
alternativement, et limiter l’angle de rotation 
du vérin à ± 8°. 
Répéter les étapes précédentes, jusqu’à ce que 
la profondeur de fouille souhaitée soit atteinte.

Montage de la rehausse

Pour de plus grandes profondeurs, les rehausses sont à utiliser.  
Fixer les chaînes aux œillets de manutention situés sur les montants des panneaux de rehausse.  
Orienter la rehausse prémontée sur l’élément de base et la fixer à l’aide des pièces de jonction et des 
axes sécurisés à l’aide des attaches rapides.  
Poursuivre la mise en place par havage comme décrit ci-dessus par enfoncement alternatif des 
panneaux latéraux.

La partie supérieure du blindage doit dépasser d’au moins 15 cm le niveau du terrain !

Lorsque les sols sont boulants (pas de tenue 
du terrain), le système de blindage est installé 
en appuyant en alternance sur chacun des 
panneaux latéraux avec le godet de l’engin 
mécanique.
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le vérin sbh

AVEC RALLONGES RÉGLABLE SELON LA LARGEUR DE TRANCHÉE

L’ajustement à la largeur de tranchée nécessaire se 
fait de manière simple par ajout de rallonges au vérin 
de base à l’aide d’axe et attache rapide. Il est ainsi 
possible de fixer jusqu’à 6 rallonges de 0,50 m pour 
atteindre une longueur totale de 3 m. 
Les rallonges sont disponibles en longueur de 0.30 
m à 2,00 m, et peuvent être combinées entre elles 
jusqu’à ce que la largeur de travail souhaitée soit 
atteinte.

Avec le système SBH, l’assemblage se fait 
simplement avec des axes sécurisés par des 
attaches rapides et non par boulonnage.
Grâce au champignon ressort articulé, 
l’assemblage est fait entre le vérin et le panneau. 
Ainsi, les panneaux peuvent être abaissés 
alternativement par havage dans la tranchée.

Des vérins ultra-résistants

Les vérins et les rallonges sont construits pour 
résister et peuvent supporter de fortes charges. Les 
valeurs des forces de pression indiquées ci-dessous 
ont été établies par des essais de compression.

type de vérin 031/085 bleu

Nombre 
d’entretoise

de 0,50m

Largeur de 
travail

bC

[m]

Largeur de 
tranchée

b

[m]

Largeur de 
tranchée

b

[m]

Largeur de 
tranchée

b

[m]

Largeur de 
tranchée

b

[m]

Force 
admissible

F

[kN]

Poids
G

[kg]

Caisson 
Léger

Caisson 
Extra

Caisson 
Standard

Caisson 
Regard

0 0,98 – 1,26 1,11 – 1,39 1,15 – 1,43 1,20 – 1,48 2,00 – 2,28 468  65,0

1 1,48 – 1,76 1,61 – 1,89 1,65 – 1,93 1,70 – 1,98 2,50 – 2,78 403 84,8

2 1,98 – 2,26 2,11 – 2,39 2,15 – 2,43 2,20 – 2,48 3,00 – 3,28 348 104,6

3 2,48 – 2,76 2,61 – 2,89 2,65 – 2,93 2,70 – 2,98 3,50 – 3,78 299 124,4

4 2,98 – 3,26 3,11 – 3,39 3,15 – 3,43 3,20 – 3,48 4,00 – 4,28 254 144,2

5 3,48 – 3,76 3,61 – 3,89 3,65 – 3,93 3,70 – 3,98 4,50 – 4,78 210 164,0

6 3,98 – 4,26 4,11 – 4,39 4,15 – 4,43 4,20 – 4,48 5,00 – 5,28 165 183,8

LE VÉRIN SBH 

© SBH, Germany

L’avantage SBH :
Un système emboitable composé de 2 champignons,
1 vérin et jusqu’à 6 rallonges de 0.50 m.

Conseils d’entretien

Le vérin du système SBH est composé d’un corps monobloc et de pièces filetées en acier 
plein pour augmenter la résistance à la pression.
Les plateaux à bride assurent le centrage de la jonction entre le vérin et la rallonge et augmentent 
également la surface de contact.

En retirant simplement la 
bague d’étanchéité…

…et en desserrant la vis de 
sécurité…

…la tige de vérin peut être 
retirée.

Si une fois par an vous nettoyez et graissez cette pièce filetée, le vérin fonctionnera même après des 
années d’utilisation.

Exemple :
Élargissement de tranchée de 1.00m :  
vous utiliserez simplement 2 rallonges de 0.50m
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blindage léger SÉRIE 300

Longueur
panneau

L

[m]

Hauteur
panneau

H

[m]

Longueur du
passage des

tuyaux LC

[m]

Hauteur libre 
de passage 

des tuyaux hC

[m]

Pression du sol 
autorisée

[kN/m²]

Poids

[kg/caisson]

2,00

2,00

1,60

1,12 50,4 920

2,40 1,27 38,5 1030

2,60 1,27 38,2 1105

1,40 50,4 640

2,50

2,00

2,10

1,12 32,7 1025

2,40 1,27 30,8 1150

2,60 1,27 30,6 1240

1,40 32,7 720

3,00

2,00

2,60

1,12 31,8 1385

2,40 1,27 26 1575

2,60 1,27 25,8 1700

1,40 31,8 960

3,50

2,00

3,10

1,12 22,7 1535

2,40 1,27 22,3 1750

2,60 1,27 22,1 1890

1,40 22,7 1070

panneaux t
pl
 = 60 mm	

Série 300

h
C

H

H

L

LC

b
b
C

tPL
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Longueur
panneau

L
[m]

Hauteur
panneau

H
[m]

Longueur du
passage des

tuyaux LC
[m]

Hauteur libre 
de passage 

des tuyaux hC
[m]

Pression du sol 
autorisée

[kN/m²]

Poids
avec étai A

[kg/caisson]

0,50 2,00 - 1,12 - 295

1,00 2,00 0,72 1,12 - 520

1,50
2,00

1,05
1,12

67.1
625

2,12 1,12 660

2,00

2,00

1,55

1,12 53
727

2,12 759

2,40 1,27
41,7

839

1,40 580

2,50

2,00

2,05

1,12

32,7

840

2,12 880

2,40 1,27 975

1,40 675

3,00

2,00

2,55

1,12
31,8 1190

2,12 27,8 1266

2,40 1,27 27,8 1386

1,40 31,8 902

3,50

2,00

3,05

1,12

22,7

1348

2,12 1420

2,40 1,27 1560

1,40 1010

panneaux t
pl
 = 60 mm	

caisson blindage léger SÉRIE 300 P

montage avec vérin ou étai
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caisson standard SÉRIE 600

Longueur
panneau

L
[m]

Hauteur
panneau

H
[m]

Épaisseur
panneau

tPI
[mm]

Longueur du
passage des

tuyaux LC
[m]

Hauteur libre 
de passage des 

tuyaux hC
[m]

Pression du
sol autorisée

[kN/m²]

Poids

[kg/caisson]

3,00

2,40

107

2,60 1,50 47,5

1950

2,60 2075

1,40 1205

3,50

2,40

3,10 1,50 40,7

2180

2,60 2320

1,40 1350

3,70

2,40

3,30 1,50 38,5

2270

2,60 2445

1,40 1410

4,00

2,40

3,60 1,50 35,6

2400

2,60 2560

1,40 1495

4,50

2,40

127

4,10 1,50 33,7

2910

2,60 3090

1,40 1880

5,00

2,40

4,60 1,50 30,3

3160

2,60 3360

1,40 2050

5,50

2,40

5,10 1,50 27,6

3415

2,60 3635

1,40 2220

6,00

2,40

5,60 1,50 24,5

3670

2,60 3910

1,40 2390

h
C

H

H

L

LC

b
b
C

tPL

©
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panneaux

super caisson SÉRIE 600

h
C

H

L

LC

b
b
C

tPL

©
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Longueur
d‘étai
LSTR
[m]

Largeur de 
travail entre 
Panneaux

[m]

Largeur de 
travail entre 
Profils en U 

[m]

Force
admissible

 [kN]

Poids

[kg]

2,00 2,33 1,72 600 129

2,50 2,83 2,22 600 153

3,00 3,33 2,72 600 176

3,50 3,83 3,22 550 200

4,00 4,33 3,72 500 223

4,50 4,83 4,22 450 247

5,00 5,33 4,72 400 270

5,50 5,83 5,22 350 294

6,00 6,33 5,72 300 317

Longueur
panneau

L

[m]

Hauteur
panneau

H

[m]

Épaisseur
panneau

tPI

[mm]

Longueur du
passage des

tuyaux LC

[m]

Hauteur libre 
de passage 

des tuyaux hC

[m]

Pression du
sol autorisée

[kN/m²]

Poids
bC=2,33 m

[kg/caisson]

3,00
2,4 + 1,4

107

2,60
2,30 57,0 5220

2,6 + 1,4 2,51 47,6 5350

3,50
2,4 + 1,4

3,10
2,30 48,9 5590

2,6 + 1,4 2,51 40,8 5730

4,00
2,4 + 1,4

3,60
2,30 42,8 5960

2,6 + 1,4 2,51 35,7 6120

4,50
2,4 + 1,4

127

4,10,
2,30 38,0 6850

2,6 + 1,4 2,51 31,8 7040

5,00
2,4 + 1,4

4,60
2,30 34,2 7280

2,6 + 1,4 2,51 28,6 7480

5,50
2,4 + 1,4

5,10
2,30 29,4 7700

2,6 + 1,4 2,51 26,0 7920

6,00
2,4 + 1,4

5,60
2,30 24,5 8120

2,6 + 1,4 2,51 23,8 8360

Étai rigide de tube 150 x 150

L
STR

© SBH, Germany

étai rigide de tube 150x150

panneaux
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maxi-caisson SÉRIE 630
Caissons spécifiquesMAXI-CAISSON 

Série 630

b
b
C

h
C

H

L

LC

tPL

©
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Type de vérin 031/135 jaune

© SBH, Germany

MAXI-CAISSON 
Série 630

Nombre
d‘entretoises

de 0,50 m

Largeur de
travail bc

[m]

Largeur de
fouille b

[m]

Force
admissible

[kN]

Poids
[kg]

0 0,98 - 1,16 1,20 - 1,38 510 65,0

1 1,48 - 1,66 1,70 - 1,88 445 84,8

2 1,98 - 2,16 2,20 - 2,38 394 104,6

3 2,48 - 2,66 2,70 - 2,88 354 124,4

4 2,98 - 3,16 3,20 -3,38 321 144,2

5 3,48 - 3,66 3,70 - 3,88 292 164,0

6 3,98 - 4,16 4,20 - 4,38 263 183,8

Longueur
panneau

L

[m]

Hauteur
panneau

H

[m]

Épaisseur
panneau

tPI

[mm]

Longueur du
passage des

tuyaux LC

[m]

Hauteur libre 
de

passage des
tuyaux hC

[m]

Pression du
sol autorisée

[kN/m²]

Poids

[kg/caisson]

3700 3,00 107 3,30

1,69

53,9 32501,94

2,19

3700 3,15 107 3,30

1,69

53,9 34201,99

2,29

type de vérin 031/135 maxi box

panneaux tPL= 107 mm

caisson regard SÉRIE 100

caisson regard SÉRIE 300 SÉRIE 300 P

Longueur
panneau

L
[m]

Hauteur
panneau

H
[m]

Longueur du
Passage des

Tuyaux Lc
[m]

Hauteur libre 
de passage des 

tuyaux hC
[m]

Pression du
sol autorisée

[kN/m²]

Poids
Avec étai A

[kg/caisson]

2,00

2,00

1,67

0,95 820

2,40 0,95 946

1,00 502

1,40 630

2,50

2,00

2,17

0,95 903

2,40 0,95 1047

1,00 537

1,40 710

panneaux tPL= 60 mm

Longueur
panneau

L
[m]

Hauteur
panneau

H
[m]

Longueur utile
entre

étais Lc
[m]

Hauteur libre 
de passage des 

tuyaux hC
[m]

Pression du
sol autorisée

[kN/m²]

Poids

[kg/caisson]

2,00

2,00

1,63

1,13

35

857

2,40 1,27 995

1,40 655

2,50

2,00

2,13

1,13

30

961

2,40 1,27 1115

1,40 725

3,00 2,40 2,63 1,27 25 1716

panneaux tPL= 60 mm
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H

L

LC

tPL
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caisson regard SÉRIE 600

Longueur
panneau

L
[m]

Hauteur
panneau

H
[m]

Longueur du
passage des

tuyaux LC
[m]

Hauteur libre 
de passage 

des tuyaux hC
[m]

Pression du sol 
autorisée

[kN/m²]

Poids

[kg/caisson]

2,50
2,50

2,10 1,69 50,1
2350

1,50 1620

3,00
2,50

2,60 1,69 41,8
2590

1,50 1780

3,50
2,50

3,10 1,69 35,8
2825

1,50 1940

4,00
2,50

3,60 1,69 31,3
3060

1,50 2095

panneaux tPL= 107 mm	

caisson guide palplanches SÉRIE 400

b
C

b

h

h
C

L

LC

tPL

©
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Nombre
d’entretoises

de 0,50 m

Largeur de travail bC entre
Profondeur
de fouille b

[m]

Force
admissible

[kN]

Poids

[kg]
Palplanches

Pa. Intérieurs
épaisseur 
120 mm

[m]

Pa. Intérieurs
épaisseur 
170 mm

[m]

0 1,00 - 1,28 0,76 - 1,04 0,66 - 0,94 1,30 - 1,58 468  65,0

1 1,50 - 1,78 1,26 - 1,54 1,16 - 1,44 1,80 - 2,08 403 84,8

2 2,00 - 2,28 1,76 - 2,04 1,66 - 1,94 2,30 - 2,58 348 104,6

3 2,50 - 2,78 2,26 - 2,54 2,16 - 2,44 2,80 - 3,08 299 124,4

4 3,00 - 3,28 2,76 - 3,04 2,66 - 2,94 3,30 - 3,58 254 144,2

5 3,50 - 3,78 3,26 - 3,54 3,16 -3,44 3,80 - 4,08 210 164,0

6 4,00 - 4,28 3,76 - 4,04 3,66 - 3,94 4,30 - 4,58 165 183,8

Longueur panneau Longueur du
passage des 

tuyaux Lc

[m]

Nombre de 
KD 6/8

Epaisseur
panneau tpl

[mm]

Charge adm.
linéaire 

distribuée

[kN/m]

Poids
sans 

entretoise

[kg/panneau]
LDKE
[m]

L avec 
glissière

[m]

1,90 2,00 1,62 3

120

261,2 470  /  505

2,34 2,44 2,06 4 171,6 560  /  595

2,84 2,94 2,56 5 116,6 660  /  695

3,42 3,52 3,14 6 80,4 775  /  810

3,92 4,02 3,64 7 61,2 875  /  910

4,42 4,52 4,14 7

170

116,8 1325  /  1360

4,92 5,02 4,64 8 94,3 1470  /  1505

5,42 5,52 5,14 9 77,7 1605  /  1640

5,92 6,02 5,64 10 65,2 1750  /  1785

panneaux guide palplanches • h = 1.00 m

type de vérin 031/085
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Longueur

[m]

Hauteur

[m]

Largeur de 
travail

[m]

Pression 
admissible

[kN/m²]

1,70 2,00 0,62 - 2,22 15

2,00 2,50 0,62 - 2,22 17,5

Longueur

[m]

Hauteur

[m]

Poids/panneau

[kg]

0,40 2,75 94 

Longueur
 

[m]

Hauteur
 

[m]

Poids 
avec étai A 

[kg]

Charge 
admissible 

linéaire

[kN/m]

2,93 0,736 1134 35

2,93 0,976 1370 45,9

3,28 0,736 1210 29

chambre flex

cadre horizontal / vertical

mini guide palplanches série 400 - KD 4/6

caisson tractable SÉRIE 650

h
C

H

L

LC

tPL

©
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b F L
Z

h
F

©
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B
H
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Longueur
Lz
[m]

Poids Bride
290 x 360 mm
(2 x derrière)

[kg]

Poids Bride
290 x 460 mm

(1 x devant)
[kg]

0,25 68 86

0,50 83 105

0,75 100 127

1,00 116 147

Longueur
panneau

L
[m]

Hauteur
panneau

H
[m]

Longueur du
passage des

tuyaux LC
[m]

Hauteur libre 
de passage des 

tuyaux hC
[m]

Pression du
sol autorisée

[kN/m²]

Poids
sans entretoise

[kg/caisson]

4,00 3,00 3,22 1,82 32,5 3430

4,50 3,00 3,72 1,82 28,9 3740

5,00 3,00 4,22 1,82 26,0 4030

5,50 3,00 4,72 1,82 23,7 4360

entretoise

panneaux tPL= 85 mm

Longueur

[m]

Hauteur

[m]

0,38 2

kit cadre cr440
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caisson à étaiement coulissant SÉRIE 780

Entretoise

b
RS

L
Z

L
RS

h
F

b F
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CAISSON À ÉTAIEMENT COULISSANT 
Série 780

Longueur
Lz
[m]

Poids

[Kg]

0,25 62

0,50 84

0,75 105

1,00 126

1,50 168

2,00 211

Longueur
panneau

L
[m]

Hauteur
panneau

H
[m]

Longueur du
passage des

tuyaux LC
[m]

Hauteur libre 
de passage 
des tuyaux 

hC
[m]

Pression du
sol autorisée

[kN/m²]

Poids

[kg/caisson]

3,00 4,00 2,55 2,78 3653

3,15 4,00 2,70 2,78 33,9 3735

4,00 3,15 3,55 1,93 33,1 3535

Longueur
RS LRS

[m]

Largeur
RS bRS

[m]

Largeur de travail 
minime bC

[m]
Larguer de 
tranchée
minime b

[m]

Dimension 
bride
bF x hF

[mm]

Force
admissible

[kN]

Poids par
pair RS

[kg]Panneau Platine
à roulettes

1,50 0,50 1,17 1,00 1,37 220 x 560 -112 bis 
242 360

entretoise

panneaux tPL= 85 mm

traîneaux rs

b
b
C

h
C

H

L

LC

tPL
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poteau rs

b
C

H

L
T

L S

L

LC

b
T

tPL

©
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Nom
Longueur poteau

LT
[m]

Poids
par poteau

[kg]

Taille poteau
bT = Type

[mm]

Moment de
flexion autorisée

[kNm]

Simple glissière - Série 790
3,50 542 220 307

5,00 900 230 385

Double glissière standard - Série 
750

4,50 955

375 672

5,00 1060

5,50 1165

6,00 1280

6,50 1360

Poteau rehausse - Série 750 3,00 651

Double glissière méga - Série 750

6,50 1710

405 927
7,50 1995

8,50 2257

Poteau rehausse méga - Série 750 3,00 760

Blindages coulissants

simple glissière SÉRIE 790
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Longueur
panneau

L [m]

Hauteur
panneau

H [m]

Épaisseur
panneau
tPI [mm]

Longueur du
passage des
tuyaux LC [m]

Longueur du
système

LS [m]

Pression du
sol autorisée

[kN/m²]

Poids
[kg]

1,50
3,00

107

1,30 1,75 280,0
531

1,40 279

2,00
2,40

1,80 2,25 158,0
543

1,00 353

2,50
2,40

2,25 2,70 101,2
647

1,40 421

3,00
2,40

2,75 3,19 70,3
764

1,40 495

3,50
2,40

3,30 3,77 51,6
896

1,40 578

4,00
2,40

3,80 4,27 39,5
1010

1,40 650

2,50

3,00

130

2,25 2,70 210,3

1045

2,40 866

1,40 560

3,00

3,00

2,75 3,19 146,0

1253

2,40 1030

1,40 662

3,50

3,00

3,30 3,77 107,3

1463

2,40 1212

1,40 776

4,00

3,00

3,80 4,27 82,1

1655

2,40 1370

1,40 875

4,20

3,00

4,04 4,47 74,5

1744

2,40 1389

1,40 915

4,50

3,00

4,34 4,77 64,9

1847

2,40 1530

1,40 973

5,00

3,00

4,84 5,27 52,6

2035

2,40 1690

1,40 1072

5,20
3,00

5,04 5,47

56,7 2673

2,40
48,6

1695

1,40 1290

6,00
2,40

5,84 6,27 39,6
2210

1,40 1367

panneaux

double glissière standard et méga SÉRIE 750 traîneaux coulissants

traîneau coulissant (rs)

entretoise

Nom
Longueur RS

LRS
[m]

Largeur RS
bRS
[m]

Largeur de travail
minime bC

[m]

Bride
bF x hF
[mm]

Force
admissible

[kN]

Poids par
pair RS

[kg]

RS mini 1,24 0,62 1,24 405 x 420 -100 à 639 620

RS standard 2,04 0,62 1,00 / 1,24 405 x 720 -200 à 780 980

RS méga 3,04 0,92 1,83 405 x 1220 -374 à 973 1700

RS rehausse 1,24 0,62 1,00 / 1,24 405 x 420 -100 à 639 620

Longueur
LZ

[m]

RS mini / rehausse RS standard RS méga

Bride
[mm]

Poids
[kg]

Bride
[mm]

Poids
[kg]

Bride
[mm]

Poids
[kg]

0,15

405 x 420

84

405 x 720

141

405 x 1220

268

0,20 94 156

0,25 100 163 306

0,30 105 171

0,40 117 340

0,50 128 201 363

0,60 139 216

0,75 157 239 418

0,80 242 445

1,00 185 277 474

1,50 594

1,56 600

2,00 303 437 714

3,00 421 597 960

h
F

L
RS

b F

b
RS

L
Z
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paramètre technique

Nom Dimension
[mm]

Poids
[kg]

Dispositif coulissant 
pour poutre

Largeur - 300 mm, 
Hauteur variable

550 x 520 x h 275

h

~30
0mm

©
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dispositif coulissant avec hem

poteau d’angle rs

Nom
Longueur poteau

LT
[m]

Poids
par poteau

[kg]

Taille poteau
bT = Type

[mm]

Moment de
flexion autorisée

[kNm]

Simple glissière - 
Série 790 3,50 390 275 132

Poteau d'angle 
4 faces simple 

glissière

3,50 783
411 363

4,00 883

Double glissière 
standard - Série 

750

3,25 590

430 328

4,50 809

5,00 880

5,50 950

6,00 1110

6,50 1216

7,50 1303

8,50 1500

Poteau rehausse - 
Série 750 3,00 527

puits

©
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H
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glissière d’angle S600/S700
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Longueur 
Panneau L

[m]

Hauteur 
Panneau H

[m]

Épaisseur 
Panneau tPL

[mm]

Pression du
 sol autorisée

[kN/m²]

Poids

[kg]
2,50

2,40/1,40
107

101,2 647 / 421
3,00 70,3 740 / 495
3,50 51,6 870 / 578

4,10
37,6 950 / 720

130

78,2 1358 / 893
4,70

3,00/1,40
58,9 1938 / 1014

5,35 46,0 2182 / 1230
5,90 2,40/1,40 41,0 2115 / 1235
7,00 2,40 150 35,0 2780

Longueur 
Panneau L

[m]

Hauteur 
Panneau H

[m]

Épaisseur 
Panneau tPL

[mm]

Charge adm. 
Linéaire
[kN/m]

Poids

[kg]
2,50

2,00

120

105 680
3,00 71,7 812
3,50 87,3 1081
4,10 63,8 1267
4,70

170
105 1538

5,35 69,5 1732
5,90 56,7 1912

7,00 200 64,6 3284

Longueur
[m]

Charge adm. Linéaire
[kN/m]

Poids
[kg]

HEB 240 2510 mm 212 230

HEB 240 3010 mm 145 270

HEB 240 3590 mm 101 320

HEB 240 4190 mm 73 370

HEM 260 4790 mm 201 823

HEM 280 5415 mm 122 1030

HEM 300 5990 mm 137 1420

HEM 300 7090 mm 146 1680

avec lierne

panneau masque

panneau guide

liernes

sans lierne

©
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montage sur blindage rs  
dans la glissière

solutions de blindage

panneau masque sl + panneau guide sl

Palplanches

Palplanche
SBH

Largeur
b

[mm]

Hauteur
h

[mm]

Épaisseur
t

[mm]

Moment 
d‘inertie 

i
[cm4/m]

Couple 
résistant

W
[cm3/m]

Poids Moment de flexion 
admissible

par m
[kg/m]

par m2
[kg/m2]

S235JRC
[kNm/m]

S275JRC
[kNm/m]

KD 4/6 400 50 6 254 102 22,1 55,3 25,5

KD 6/8 600 80 8 968 242 50 83 51,5

LP 88/8 700 151 8 4133 552 61,6 88 101,6

OMEGA 8 750 278 8 14294 1237 76,8 103 233

Autres profils - Nous consulter

t

b

h

t

b

h

t

b

h

© SBH, German y

© SBH, German y

© SBH, Germany

h

b

252

48

tw

tf

t

b

h

t

b

h

t

b

h

© SBH, German y

© SBH, German y

© SBH, Germany

h

b

252

48

tw

tf

t

b

h

t

b

h

t

b

h

© SBH, German y

© SBH, German y

© SBH, Germany

h

b

252

48

tw

tf

t

b

h

t

b

h

t

b

h

© SBH, German y
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© SBH, Germany

h

b

252

48

tw

tf

palplanche simple kd 6/8 palplanche verrouillée type lp

palplanche kd 4/6omega

Notre partenaire SBH fabrique des palplanches 
simples et verrouillées de formes et de dimensions 
variées avec une machine à laminer à froid. Avec une 
large gamme de profils de roulement de série, des 
produits répondant aux différents besoins de vos 
chantiers sont à votre disposition.

Tous les profils ayant subi un traitement 
d’étanchéité sont équipés d’un joint spécifique. 
Il existe également la possibilité par la suite de 
chanfreiner les profils et de les livrer comme 
profil d’angle.
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Largeur

Entre
caissons

bC
[m]

Entre ceintures
supérieures

bUG
[m]

Entre ceintures
inférieures

bUG
[m]

Longueur
entretoise

[m]

Tranchée
extérieure

[m]

Machine
extérieure

[m]

min. 1,64 1,04 0,99 0,38 1,85 2,96

max. 7,01 6,41 6,37 5,75 7,22 8,32

support

Caissons

Position

Dimensions extérieures Nombre de
caissons

chaque côté

Moment de flexion
admissible

MKpr.
[kNm/m]

Poids

sans accessoire
[kg/caisson]

L
[m]

B
[m]

tKpr.
[m]

à droite - rainure

7,45

0,72

0,104

1

390

1750

au milieu 0,86 8 2210

à gauche - lan-
guette 0,78 1 1750

à droite - rainure

10,00

0,72

0,104

1

390

2260

au milieu 0,86 8 2950

à gauche - lan-
guette 0,78 1 2300

caissons

Blindage : Mise en place par vérinage 
des caissons

Dimensions extérieures

Longueur de blindage 
entre masques Lv

Épaisseur ceinture 
supérieure tOG

[m]

Charge adm. 
linéaire  distribuée 

qOG

[kN/m]

Poids de machine 
sans accessoire

[kg]

L
[m]

H
[m]

B
[m]

9,28 2,40 2,60 8,66 0,30 80 24000

Dimensions extérieures

Long. du passage des 
tuyaux dans ceinture inf. LC

Nombre des 
ceintures inf

total

Charge adm. 
linéaire  distribuée 

qOG

[kN/m]

Poids sans 
accessoire

[kg]

L
[m]

H
[m]

tUG
[m]

8,30 1,08 0,30 7,28 2,00 160 8680

Dimensions extérieures
Nombre

total

Moment de flexion 
admissible MRtr. 

[kN/m]

Poids sans accessoire

[kg]
L

[m]
H

[m]
tRtr.
[m]

7,45 0,28 0,23 4 185 850
10 0,28 0,23 4 185 1150

pressbox

ceinture inférieure

poteaux
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machine à blinder sbh pressbox SÉRIE 800
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Blindage paroi berlinoise environnementale 
Beam & Plate

Longueur

L
[m]

Section

b x h
[mm]

Poids

[kg]

Moment
d’inertie

I
[cm4/m]

Module
de section

W
[cm3/m]

Moment de 
flexion admissible

M
[kNm]

10 475 x 495 3200 86253 4930 1569

Longueur 
(axe à axe)

[mm]

Poids

[kg]

Capacité hydraulique 
axiale

[t]

Charge axiale 
maximale

[kN]

2400 - 4000 1580 150 1375

Longueur 

[mm]

Poids

[kg]

3000 550

5000 810

Longueur 
L

[mm]

Hauteur 
H

[mm]

Épaisseur 
t

[mm]

4124 2400 130

Autres dimensions - nous consulter

vérin hydraulique

entretoise panneau série 700

poteau beam

Outils d’aide au montage

Poids

 [kg]

Capacité 
de levage

[kg]

Hauteur de 
levage

[mm]

Hauteur 
totale

[mm]

Pression 
maximale 
de service

[Bar]

1400 100000 1400 3300 310

extracteur t100 (100 tonnes d’extraction)

mise en place et retrait des blindages

vibreurs pour palplanches 
et profilés 

outil d’aide au montage rs 790/750
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pince à caisson et pince à panneau

Avec la pince à caisson ou la pince à panneau Geoxium, sécurité rime avec productivité. 
Raccordée à une pelle, elles sont directement commandées depuis la cabine de pilotage, en toute 
sécurité. L’opérateur peut facilement soulever et déplacer les caissons ou les panneaux, et gagner en 
productivité. Les pinces Geoxium sont compatibles avec les systèmes d’attaches rapides du marché.

Pince à panneauPince à caisson

Une question, un projet, un devis ? 
Contactez votre Conseiller
au 05 34 40 96 60 ou sur projet@geoxium.fr
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elingue de levage 
nous consulter

pince à palplanches 
manutention uniquement

manille à palplanches 
extraction

composition du kit de manutention :

• Outil d’aide au montage RS 790/750

• Corde polypropylène D10 longueur 25 ml

• �Élingue chaîne HR 1 Brin D16 mm CMU 8 tonnes 

avec crochet tournant à verrouillage automatique

• �Élingue chaîne D13 mm 4 brins CMU 11,2 tonnes longueur 3,20 ml 

réglable à crochets à verrouillage automatique

• Manille lyre à axe vissé CMU 8,5 tonnes

• Pince à palplanches CMU 2 tonnes (manutention uniquement)

• Manille à palplanches CMU 3 tonnes (extraction)

Emboitement sûr et rapide de tuyaux béton.
Pas de câble gênant grâce à la batterie.
Blocage et emboitement par bouton-poussoir à l’aide des vérins hydrauliques.

Force de traction maxi 16 t

Course du vérin 500 mm

Pression maxi 200 bars

Batterie 12 Volt,130 Ah

Diamètre intérieur  1000 – 2500 mm

Poids total approximatif 535 kg

emboîteur de tuyau
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LÈVE TAMPON CL10 «CARRÉ»

Aimantation garantie à vie 
Hauteur : 470 mm - 710 mm 
Dimension de l’aimant : 210 x 163 mm 
Capacité de levage : 300 Kg (en conditions idéales) 
Poids : 6,5 Kg

Léger, compact, rapide et repliable. 
Permet de soulever manuellement toutes les plaques 
grâce à l’aimant. Sa poignée télescopique ainsi que 
l’articulation entre l’aimant et le manche lui confère une 
très bonne maniabilité, notamment dans la repose des 
plaques. L’aimant se détache par simple mouvement 
latéral vers le côté. 

Matériel TP

lèves tampons

LÈVE TAMPON CL11 «BANANE»

Aimantation garantie à vie
Dimension aimant : 280 x 120 mm
Capacité de levage max : 300 Kg
Hauteur pliée : 550 mm
Hauteur dépliée : 700 mm

Léger, compact, rapide et repliable. 
Permet de soulever manuellement toutes les plaques 
grâce à l’aimant. Sa poignée télescopique ainsi que 
l’articulation entre l’aimant et le manche lui confère une 
très bonne maniabilité, notamment dans la repose des 
plaques. L’aimant se détache par simple mouvement 
latéral vers le côté. 

SAC ANTI-MAGNÉTIQUE CL10/CL11

Sac de protection antimagnétique pour un transport en 
toute sécurité des lèves tampons CL10 et CL11

LÈVE TAMPON MINI XT1
2,5 Kg - Dimension : 70 cm
Dimension plié : 40 x 8x 15cm
Diamètre aimant : 10,5 cm
Capacité de levage max : 230 Kg (idéalement)

Permet de lever des plaques et tampons de petits 
gabarits sans avoir à se baisser
Léger, compact, rapide et repliable. Lève tampon 
magnétique léger et ultra compact. 
Avec un poids de 2,5 kg seulement, il possède une 
force de levage importante. Il se plie facilement pour 
un encombrement réduit. La poignée supérieure du 
XT1 à une double fonction :  Pic et marteau.
Très puissant : capacité de levage en conditions 
idéales  230 kg
Livré avec cache antimagnétique pour le transport

etrésillons schake

ETRÉSILLION 32 MM 

Code équipement Type Plage utilisation Charge admissible Poids (kg)

20211 Gr.1 0,50 m - 0,80 m 39,90 kN - 37,20 kN 5,2 

20212 Gr.1a 0,60 m - 0,90 m 39,90 kN - 34,10 kN 5,5

20213 Gr.2 0,80 m - 1,10 m 39,50 kN - 29,40 kN 6,2

20214 Gr.3 1,10 m - 1,40 m 37,70 kN - 29,30 kN 7

20215 Gr.4 1,40 m - 1,70 m 31,70 kN - 26,50 kN 8

Etrésillon « Perfect » 32 mm pour l'utilisation dans le domaine des travaux publics, pour étayer et soutenir 
des parois de canalisations, suivant OIN 4124 avec marque de certification TBG-4P 32, broche 32 mm, tube 
extérieur 42,4 mm avec plaques à griffes 70 mm x 70 mm sur les deux côtés. 

ETRÉSILLION 48 MM 

Code équipement Type Plage utilisation Charge admissible Poids (kg)

20231 Gr.1 0,70 m - 1,17 m 65,50 kN - 61,10 kN 8

20232 Gr.2 0,90 m - 1,50 m 65,50 kN - 59,90 kN 10

20233 Gr.3 1,20 m - 2,10 m 60,10 kN - 51,70 kN 13

Etrésilllon « Perfect » 48 mm pour l’utilisation dans le domaine des travaux publics, pour étayer et soutenir 
des parois de canalisations, suivant OIN 4124 avec marque de certification TBG-4P 32, broche 48,3 mm, 
tube extérieur 57 mm avec équerre support 100 mm x 150 mm sur les deux côtés.

ETRÉSILLION 60 MM 

Etrésilllon « Perfect » 60 mm pour l’utilisation dans le domaine des travaux publics, pour étayer et soutenir 
des parois de canalisations, suivant OIN 4124 avec marque de certification TBG-4P 32, broche 60 mm, tube 
extérieur 70 mm avec équerre support 100 mm x 150 mm sur les deux côtés. 

Code équipement Type Plage utilisation Charge admissible Poids (kg)

20241 Gr.1 0,90 m - 1,50 m 100,00 kN - 100,00 kN 17 

20242 Gr.2 1,40 m - 2,00 m 100,00 kN - 96,90 kN 20

20243 Gr.3 1,90 m - 2,50 m 98,80 kN - 83,90 kN 23

20244 Gr.4 2,40 m - 3,00 m 80,80 kN - 75,30 kN 26
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FMD60

détection

Ruban de mesure en acier polyamide cadre V, 
50 m CII

Les rubans de mesure sont 
des accessoires de mesure 
incontournables !
•	 Les rubans de mesure en acier se 

distinguent par une très grande 
résistance.

•	 En acier trempé et poli, 13 mm 
de large.

•	 Conforme à l’agrément UE 
D81/1.3.41.

•	 La graduation, rouge ou noir, est 
inusable.

•	 Disponible en acier blanc ou à 
revêtement polyamide « Polysan » 
(jaune).

•	 Avec cadre en V ou cadre oblique.
Graduation centimétrique sur une 
face (graduation millimétrique jusqu’à 
10 cm)

RUBAN ACIER POLYAMIDE NESTLE

L’original
Fonctionnement simple avec deux boutons

Le Leica DISTO D1 est parfait pour 
prendre des mesures rapides et 
exactes en intérieur.

•	 Portée jusqu’à 40 m
•	 Précision à ± 2 mm, résolution à 

0,1 mm
•	 Technologie X-Range Power

•	 Rétroéclairage
•	 Durée de vie des batteries (2 x 

AAA) jusqu’à 10 000 mesures
•	 Transfert de données avec 

Bluetooth®
•	 Compatible avec l’appli DISTO 

Plan (iOS et Android) et DISTO 
transfer (Windows®)

TÉLÉMÈTRE LASER LEICA DISTO D1

Le détecteur de métaux FMD60 est un appareil 
capable de détecter tous les types de métaux.

Profondeur de détection : 60cm
Réf : 800800 

Odomètres roue pleine ou rayon
Étui de transport et coffret pour odomètre  
disponibles en option

Odomètres de précision pour 
construction routière et ferroviaire.
La version étalonnée peut également 
être utilisée par les autorités, pour 
l’établissement de procès-verbaux 
policiers d’accident, pour lesquels la 
fiabilité de précision est essentielle.
Un compteur centimétrique de 
qualité « Fabriqué en Allemagne » est 
positionné au-dessus de l’odomètre, 
facilitant ainsi sa lecture en position 
debout.
Le compteur peut aussi décompter, 
soustractions possibles.
Le levier de remise à zéro juste à côté 
du compteur permet une remise à 
zéro rapide.
Grande béquille stable, facilement 
rabattable vers l’arrière. 

Également utilisable comme 
décrottoir de roue.
Le frein intégré empêche tout 
faussement du résultat de la 
mesure.
Manche de guidage en acier 
rabattable.
La roue pleine stable ou la roue à 
rayons en aluminium injecté sous 
pression, maintient l’odomètre 
dans sa piste et assure un 
fonctionnement silencieux.
La bande de roulement en 
caoutchouc est réalisée exactement 
à un diamètre de 318,5 mm.
Les châssis des odomètres NESTLE 
sont soudés à l’aide de robots, ce 
qui garantit une qualité constante 
sur des années et une robustesse 
extrême.

ODOMÈTRE ROUE NESTLE

Ruban de mesure en fibre de verre, cadre V, 
50 m CII

Les rubans de mesure sont 
des accessoires de mesure 
incontournables !
•	 Ruban de mesure en fibre de verre, 

largeur 13 mm.
•	 La précision de mesure est assurée 

par les fibres de verre parallèles 
coulées dans une matrice 
synthétique.

•	 Conforme à l’agrément UE 
D85/1.3.54.

•	 Les rubans de mesure en fibres 
de verre sont disponibles avec 
différents cadres : cadre en V 
(30 + 50 m), cadre oblique (20 
m) et boîtier rond (10 + 20 + 
50 m).

•	 Ruban de mesure imprimé sur 
une face.

•	 Graduation centimétrique.

RUBAN FIBRE DE VERRE NESTLE

mesure

Une gamme complète de détecteurs de réseaux enterrés et évitement de câble des marques 
GEOMAX et RADIODETECTION.

Détecteurs de réseaux - Générateurs de signal - Joncs détectables - Diverses sondes

RD312 
Le détecteur de métaux RD312 permet la 
recherche de couvercles de chambre, trappes 
de visite, bouches à clé, et autres regards 
métalliques.

Performances : Bouche à clef 40 cm
Réf : 10/RD312
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Un outil de mesure universel
Notre DISTO expert

Le DISTO S910 renferme la 
meilleure technologie LDM de Leica 
Geosystems. Il peut mesurer la 
distance entre plusieurs points depuis 
une même position. Il est équipé d’une 
Smart Base pour encore plus d’options 
de mesure et de fonctions.

Il peut exporter les données vers 
la CAO/DAO. Et il est connecté par 
WLAN, Bluetooth® et USB. Pour 
simplifier, le S910 est notre DISTO 
expert.

TÉLÉMÈTRE LASER LEICA 
DISTO S910

Le premier DISTO 
avec un écran tactile

Un smartphone… ou un DISTO ? 
Avec son interface sur écran tactile 
polychrome, le D810 touch est conçu 
pour une simplicité d’utilisation 
maximale, tout en étant à la hauteur 
des tâches les plus exigeantes. Vous 
contrôlez l’agrandissement et la 

caméra avec cible du bout des 
doigts. Mais nous avons aussi prévu 
des boutons : même lorsque vos 
mains sont sales ou mouillées, vous 
gardez le contrôle des opérations. 
Voir vos doigts pour contrôler le 
zoom.  

TÉLÉMÈTRE LASER LEICA 
DISTO D810 TOUCH

Un DISTO pour les pros

Avec 14 modes de mesure, la fonction 
Smart Horizontal, le Bluetooth®, la 
protection IP65, la résistance aux 
chutes jusqu’à 2 m et une portée de 
200 m. 

Le D510 est un DISTO vraiment 
construit pour les mesures 
professionnelles, sur les chantiers 
actifs de grande envergure qui 
nécessitent un laser mètre de 
hautes performances.

TÉLÉMÈTRE LASER LEICA 
DISTO D510

Un DISTO conçu pour les 
environnements extérieurs lumineux

Vous mesurez souvent les éléments 
extérieurs ? Le DISTO X4 surpasse 
le X3 avec sa caméra avec cible qui 
vous permet de viser le point laser de 
votre DISTO, au moyen d’un afficheur 
polychrome haute résolution : 

il suffit de centrer la croix de l’écran 
sur le point souhaité pour obtenir 
une mesure précise.  

TÉLÉMÈTRE LASER LEICA 
DISTO X4

Le DISTO parfait pour les chantiers 
de construction difficiles

Le DISTO X3 présente la même 
conception robuste que le X310 
(certifié IP65, résistant aux chutes 
jusqu’à 2 m) et l’orientation 
automatique de l’affichage facilite 

les mesures délicates et rend 
l’instrument plus ergonomique. 
Il offre également une portée 
étendue à 150 m pour tenir la 
distance. 

TÉLÉMÈTRE LASER LEICA 
DISTO X3

Notre nouvelle version du classique 
Leica DISTO D2

Le Leica DISTO D2 est un télémètre 
laser à 7 modes de mesure.  
Télémètre laser complet conçu pour 
de nombreuses applications, le D2 
est simple à utiliser et s’appuie sur 

le D1 avec davantage de fonctions, 
une précision améliorée (± 1,5 
mm / 1/16») et une portée étendue 
à 100 m.  

TÉLÉMÈTRE LASER LEICA 
DISTO D2

3 mesures, un laser mètre

Le Leica DISTO D110 est un télémètre 
laser polyvalent avec trois modes 
de mesure : mesure simple, mesure 
permanente et superficie. 

Avec une portée de 60 m et une 
précision de 2 mm, le D110 peut 
mesurer les structures et les 
espaces rapidement avec une 
précision certifiée. 

TÉLÉMÈTRE LASER LEICA 
DISTO D110

16 AGENCES ET LABORATOIRES​

La proximité avec nos clients est un véritable engagement, c’est pourquoi avec nos 16 agences 
et laboratoires Geoxium nous profitons d’une couverture complète du territoire national nous 
permettant d’être au plus proche de vos besoins.

Notre réseau national

Une question, un projet, un devis ? 
Contactez votre Conseiller
au 05 34 40 96 60 ou sur projet@geoxium.fr
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PRODUITS OPTIMUM,
SERVICES PREMIUM.

Agence TOULOUSE

17 chemin des Pierres
31150 BRUGUIÈRES
05 34 40 96 60 
contact@geoxium.fr

Agence BORDEAUX

366 rue de Courdouney
ZA Le Fayet
33140 CADAUJAC
05 56 49 94 63 
contact33@geoxium.fr

Agence CHAMBÉRY

130 rue du Gamay
ZA Plan Cumin
73800 LES MARCHES
04 79 26 04 04 
contact73@geoxium.fr

Agence CLERMONT-FERRAND

2 avenue Hector Berlioz (ATR)
63200 RIOM
06 18 55 24 47 
contact63@geoxium.fr

Agence DIJON

4 rue de la Breuchillière
21000 DIJON
03 80 66 60 60 
contact21@geoxium.fr

Agence LYON

22 rue d’Espagne
69780 MIONS
04 72 89 03 03 
contact69@geoxium.fr

Agence MARSEILLE

2403 route nationale 113
13170 LES PENNES MIRABEAU
04 42 31 50 00 
contact13@geoxium.fr

Agence RENNES

Chemin de la Massue
ZA de l'Éperon
35170 BRUZ
02 30 21 03 98 
contact35@geoxium.fr

Agence LILLE

ZAE de l’Epinette
Ruelle du Bailly
59850 NIEPPE
03 20 07 16 96 
contactnieppe@geoxium.fr

Agence DENAIN

ZAC des Pierres Blanches
160 rue Christian Montagne
59220 DENAIN
06 07 12 77 97 
contact59@geoxium.fr

Agence METZ

1 Imp. Croix Blaise
57280 FÈVES
03 87 61 71 45 
contact57@geoxium.fr

Agence LUXEMBOURG

1 Rue Steinberg
3753 RUMELANGE
Luxembourg
00352 661 205 907 
contact@btlux.eu

Agence PARIS EST 

10 Route Départementale 319
77166 GRISY-SUISNES
07 87 55 45 06 - 07 43 36 31 39
contact78@geoxium.fr

Agence ROUEN

Pl. Caillemare ZA de la Caillemare, 
27310 SAINT-OUEN-DE-
THOUBERVILLE
02 32 20 02 44 
contact27@geoxium.fr

Agence MONTPELLIER

Espace d’activités de la Barthe 
Chemin de la Barthe - Bâtiment 8  
34660 COURNONTERRAL
07 66 42 89 09 
contact34@geoxium.fr

Agence PARIS OUEST

8 rue des Maraîchers
Route Départementale 113
78970 MÉZIÈRES/SEINE
01 30 90 01 00 
contact78@geoxium.fr



05 34 40 96 60

contact@geoxium.fr

geoxium.fr/blindage


