
GARDE-CORPS PROVISOIRE 
POUR BLINDAGE DE TRANCHÉES

NOUVEAU

1 Pose des pinces d’ancrage en respectant 
un entraxe maximum de 1,58 m

2 Pose des montants 
métalliques 3 Pose des 

Fourreaux

4 Pose des barrières en écaille

Clé (bleue) de 
verrouillage fermée 
et Butée positionnée 
côté extérieur.
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LOGISTIQUE OPTIMISÉE

GEOXIUM vous permet d’acquérir et de 
personnaliser à vos codes couleurs (suivant 
quantitatif) et à votre logo, ce qui sera un outil 
sécuritaire marketing fort et pertinent.
Panier de rangement en acier galvanisé à chaud de 
32 garde-corps complets
Panier gerbables et démontables, empilement 
maximum 3 paniers pleins sur sol plat et compacté.
Levage par fourche ou par boucles de levage

CONFORMITÉ DU PRODUIT

•	 Dimensions : 2,04 m
•	 Hauteur : 1,10 m 
•	 Conforme à la norme européenne EN-13 

374+A1 Classe A et B – PV VERITAS
•	 Conforme aux référentiels français de 

conception et de mise en œuvre des garde-
corps grillagés

•	 Tests de résistance aux UV par vieillissement 
accéléré

•	 Tests en soufflerie de résistance aux vents 
violents en pression et en contre-pression + 
tests de mise en charge

•	 Tests de résistance au nettoyage par appareil 
haute pression 1000 bars

•	 Test à la flamme

PROPRIÉTÉS ERGONOMIQUES

•	 Aucun risque de lésions corporelles par perforation ou 
lacération cutanée, toutes les arêtes des composants 
sont arrondies y compris la tête du potelet métallique 
protégé par un bouchon en PEHD en forme d’ogive

•	 Le faible poids de la barrière (10,7 kg) permet la 
manutention aisée par un seul opérateur sans altérer 
ses capacités physiques

•	 Le colisage vertical des barrières dans le panier 
permet une manipulation de celles-ci par glissement 
et limite ainsi le risque de TMS lié aux opérations de 
chargement/déchargement des barrières.

Emprise au sol des garde-corps stockés dans les paniers 
(en ml utile de protection périphérique) :

150 ml = 3,5 m2
450 ml = 10,5 m2
900 ml = 21 m2
1800 ml = 42 m2

IMPACT VISUEL

•	 Vu de l’extérieur, le design du garde-corps 
GEOXIUM placé sur le haut du blindage, 
impacte fortement la tranchée et participe au 
sentiment de prise en compte significative de 
la sécurité générale.

•	 Vu de l’intérieur, pour les opérateurs ou 
les visiteurs du chantier, garde-corps 
GEOXIUM renforce le sentiment de sécurité 
contre les chutes de personnes ou d’objets 
et libère l’appréhension du risque lors 
des déplacements en bordure de rive des 
planchers.

•	 GEOXIUM vous permet d’acquérir et de 
personnaliser à vos codes couleurs (suivant 
quantitatif) et à votre logo, ce qui sera un outil 
sécuritaire marketing fort et pertinent.

PRODUCTIVITÉ – COMPÉTITIVITÉ

•	 Grace à la légèreté et au système de verrouillage 
rapide de la barrière barrière GEOXIUM, la pose et le 
retrait des garde-corps se fait rapidement est rapide, 
et sans risque pour les compagnons.

•	 Grace au panier de conditionnement de 32 garde-
corps complets, les opérations de comptage, contrôle, 
chargement et déchargement sont très aisées et 
facilitent la gestion du parc de matériel sur site et sur 
chantiers.

MISE EN ŒUVRE INTUITIVE

•	 Les potelets métalliques se mettent en place 
dans les pinces fixées sur le blindage.

•	 Les fourreaux en PEHD (1,3 kg) s’emmanchent 
sur les potelets métalliques. Le système de 
verrouillage des fourreaux sur les barrières 
interdit l’assemblage sur des potelets qui ne 
seraient pas entièrement emboités dans la 
réservation ou le percement.

•	 Les barrières en PEHD (10,7 kg) s’emboîtent dans 
les doubles mâchoires des fourreaux. La forme 
asymétrique des mâchoires évite toute erreur de 
positionnement des barrières dans les fourreaux.

•	 L’emboîtement sur le principe d’assemblage type 
mortaise permet le coulissement horizontal de 
la barrière dans les fourreaux et autorise ainsi la 
variation de l’espacement entre les ancrages fixés au 
support (1,58 m maximum délimité par 2 ergots aux 
extrémités supérieures de la barrière).

•	 La tête de fourreau permet le maintien des barrières 
entre les mâchoires et le verrouillage de celles-ci 
après positionnement.

Sécurisation optimale
Manutention et pose facilitées
Poids très léger

100% recyclable
Logistique optimisée
Production décarbonée
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